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强化成本意识，掌握砍掉成本的各种方法，在工作中学以致用，现学现用，灵活应用。引导和激发大家从自身做起，从身边点滴的小事做起，培养自己为企业降低成本，增加收入的意识和能力。生活和工作中的任何事情用最直接、最简洁的方法去做，用最快的速度、最高的效率去完成。不爱慕虚荣，不讲究形式，砍掉所有不必要的浪费成本，做到简单才是永远。成本管理要重视财务作用，财务人员的任务不仅是总结，更重要的是控制过程，控制现金流和企业投资方向。企业的核心是人才管理，人员要作风正派、有敬业精神和对企业忠诚的信仰。人员过多会令团队绩效下降，冗员就像海绵里边的水，只要去挤，总是有的，因为三个员工只有一个是创造价值的。对于一些不能胜任工作的员工，如果没有魄力和判断力去辞退，人员就会效率低下，反应缓慢，责任推诿，到最后是企业倒闭。所以要培养员工的竞争意识和战斗精神，进行定期和不定期的各种考核，给员工一个公平竞争的平台，体现出效率，就是对员工最好的关怀，让淘汰的人心服口服，让留下的人具备更高的能力和待遇。要正确理解一个员工的成本是他工资的五倍，因为员工进来要培训，要考核，要管理成本，要办公等各种消耗，进入团队如果没有做价值或做了负价值，造成公司严重损失，损害了公司信誉导致客户流失等，这些风险非常可怕。

企业的通病是上级不安排下级等着做，上级不批示下级不执行，上级不询问下级不汇报，上级不检查下级拖着办，很多工作是在多次检查和催办下才完成的，造成极大的浪费。所以管理的要求，你要求什么就得到什么，公司的改制和竞争就是要在迫不得已的环境下发挥员工的潜能，达到适者生存。要重视流程变革，引入客户导向和产值导向实现责任、权力、利益的基本平衡。达到了一旦出现问题就能分析原因，找出解决方案。按二八定律做好大客户的服务要求。注意公司存在浪费的每个细节，如办公室电话、办公用品（打印、复印、纸张、纸杯、电灯、电脑等）差旅费、协调应酬费用等。引导员工自觉重视成本，对降低成本提出合理建议的员工进行奖励。     (方卫星)
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针对在安宁境内测绘业务的特点，我公司于2009年4月底投资建成了南方CORS单基站连续运行卫星定位服务系统，并配置两套南方S82-2008双频接收机（RTK）。单基站CORS就是只有一个连续运行站，类似于一加一的RTK，只不过基准站由一个连续运行的基准站代替。在定位信号的有效覆盖区域内，利用一台GPS接收机可在以基站为中心，半径40公里范围内进行城市各级控制点测量（非完全荫蔽区），精度可达厘米级。也就是说建设了CORS基站之后，无需再像传统测量技术一样建立密集的控制点网，且具有比传统大地控制网更均匀、精度更高的优势。CORS基站的建立，具有以下的优点：

1. 个人测量系统，不受通视条件限制，不需要架参考站（移动基站），无需引点，无需做控制，作业方便；

2. 通过采集国家高等级控制点作为参数，可在基站覆盖区域内建立统一坐标框架；排除了依靠单一的参考站（移动基站）作业所带来的风险；

3. 速度快、效率高、节约人力。配备GPS测量接收机（RTK），每个作业组仅需1-2人，每采一点数据只需3秒，工作效率大大提高。

CORS基站的建成将极大地提高我公司工作效率，降低测绘人员的劳动强度，运用好基站服务测绘工作，也必将为安宁市工程建设做出更大的贡献。
(新网测绘   宁创鹏)
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小城镇因为规模较小，其交通问题未能够引起重视，而小城镇大部分依赖于过境公路发展，在社会经济发展和机动化程度不断提高的情况下，其用地形态布局和交通的矛盾越来越突出。
就我们安宁市来说，安宁市位于云南高原中部，距省会城市昆明仅30公里，是云南省的冶金，盐磷化工业基地，在安宁的城边横穿一条320国道，是昆明通往滇西及东南亚国家的交通枢纽，在国道两侧有许多民房，这样就造成公路比较窄，经常发生交通堵塞，给当地居民的生活带来极大不便，于2005年修建的安楚高速公路缓解了一部分交通拥堵问题，但还是没有根本、有效的解决实际存在的问题，在进入安宁市区的入口处（安宁客运站前）架设了一座通往安楚公路的高架桥，这座桥的修建位置，我个人认为很不合理，它的起点位于螳螂川桥的尾端，而那里正是安宁车流量最大的地方，经常造成交通拥堵，同时也是交通事故多发地，现在安楚高速公路既然已经修建完成并已通车，就我个人认为，这座高架桥已经没有存在的价值，应该拆除，以便扩宽入城的通道。

      另外，在安宁市区，由于停车场地少，管理力度小，车辆乱停乱放侵占了大量道路资源。停放在道路两侧的机动车，加上临时搭建物，使道路变得更加拥挤。因此，机动车停车占用行车道、人行道，非机动车停车占用人行道，在车辆多的路段更为突出，造成道路有效使用面减少。行人侵占则表现为交通意识差，有人行道不走，或者不靠路边行走，而在路中间荡来荡去，对来往的车辆视而不见，对身前身后的鸣笛声充耳不闻，阻碍车辆通行，带来事故隐患。城镇的原始积累和发展源自过境公路的带动作用，而这种作用又具体表现为兴办市场、沿路开店。马路市场、马路商店侵占道路资源，并不是说市场、商店直接占路，而是指沿路修建的市场、商店因为缺乏规划和管理，紧贴道路，没有自己的车辆和人流疏散场地设施，结果进出市场、商店的人车均拥挤在道路上，造成交通堵塞。每逢集市的日子，这种状况非常明显。那些临时性的违章搭建建筑，伸出路面，更是直接侵占了道路空间。      

  （代云峰）
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关于《城市道路工程施工与质量验收规范》的工程划分
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《城市道路工程施工与质量验收规范》为行业标准，编号为CJJ1—2008，自2008年9月1日起实施，其中新规范中新增了9条强制性条文，必须严格执行。原行业标准《城市道路工程质量检验评定标准》CJJ1—2000同时废止。
单位、分部、分项工程划分和编码

	单位工程

	城市道路工程


↓

	分部（子分部）工程


↓

	路基工程 编号01
	
	基层工程 编号02
	
	路面工程 编号03
	
	人行道和构筑物编号04


  ↓

	分项（子分项）工程


↓                         ↓                  ↓                      ↓

	路

基

挖

填

方
	软

基

处

理
	土

方

回

填
	路

床
	路

基

排

水
	电

力

管

道
	煤

气

管

道
	
	碎石土层
	级配碎石层
	水泥稳定层
	旧路面再生利用
	
	透层粘层和封层
	沥青混凝土面层
	水泥混凝土面层
	砌块路面
	
	人行道
	侧石缘石分割带
	检查井集水井支管
	配套设施预埋处理
	公交站台停车带
	步行街与广场


                                                                                      （王学宝   推荐）
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“铁打的营盘，流水的服务员”，这是餐饮服务企业共同面对的用工问题。人走是正常现象，但给企业造成的影响是方方面面的。首先要评估此员工流失给企业造成的损失，其次是考虑谁能补上这个空缺，最后还要反省是否管理有缺陷、是否制度不合理导致员工流失……总之，这不是一个可以轻松面对的问题。

关注员工思想动态，是管理者必做的日常功课，但是当一名骨干向你请辞时，你如能坦然面对，这就不仅仅是表面工夫了。在此之前,为尽量减小员工离职给集体造成的负效应,企业应该坚持一些原则，作为企业生存的底限:首先我们倡导流程化、标准化管理，否定能人文化，任何人只要严格按要求做事，都能成为骨干、栋梁；其次文化建设是一项长期的、持续的基础性工程，必须前期投入——民主的管理作风、先进的文化内涵、合理的分配制度、美好的发展前景……,人是为梦想活着,员工能看到希望,他就愿意跟你干,所以留人是留人心的问题；再次,人才流动对企业也有很多好处,可以增加新鲜血液,能够丢弃不必要的人力包袱,关键是管理上要争取主动,凡是能坚守我们原则的,就是志同道合的伙伴,否则就会被视作障碍逐步淘汰，不妨做得有魄力一点。

在具体措施上，企业人事部应掌握员工动态，保持同地方政府人力资源部门和职业学校的联系，在成本控制的前提下，做好人力贮备，保持企业管理构架不动摇；同时加强与周边社会群体的接触，将钟点工、临时工、实习生等用人方式作为人力补充，从中选拔人才，还可对单项工作采取外包的形式，提高运作效率，节约成本。

总之，人是企业内部的第一资产，在管理上将人力资源用活一定能收到事半功倍的效果。

                           （龙源温泉  高有斌）



导语：在约这篇稿子前，得知李萍所管辖的小区，员工流失是最少的，并且员工的整体精神面貌也很好。本打算亲自去采访一下，但考虑到让李萍自己说说管理体会或许对读者更有借鉴价值，因此就有了这篇文章。
成功的企业管理，都是真正重视人的管理。管理者相信员工，尊重每个人的人格、承认每个人的贡献，才能激发员工的工作热情，才能让员工表现和发挥自己的才干。如果把中层管理者比喻为球场上的教练，那么基层管理人员就可以比喻为队长——不但要在球场上指挥队友共同进攻，更要身先士卒，冲锋陷阵。作为一名基层管理者，就我个人的经验谈几点体会：

一、基层管理者须具备强烈的事业心和责任心，以身作则树立良好形象。对工作尽心尽力，认认真真，勤勤恳恳。并激发员工的集体荣誉感和责任感。根据每个人的特点，充分调动每一个人的积极性，合理分配任务，做到“知人善用”和“用人之长”。例如，保安、保洁、绿化、养护人员，他们的工作在第一线。我们要以平等的心态对待和尊重他们，让他们感到快乐和充实，进而激发他们在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

二、熟悉自己的工作内容、程序、方法和技巧，并以公司集体利益为重，实事求是，扎实工作。

三、关心员工，在下属出现个人问题时，学会换位思考，团结合作。做好管理工作，同时也做好朋友工作。
四、当你赏识一个人的时候，你就要激励他。作为管理者，就要不断用赏识的眼光对待员工，并不断在工作中表达自己的肯定，使员工受到鼓舞和激励，尤其是在员工做得优秀的时候不能吝啬自己的褒奖。

五、身先士卒，勇挑重担，要求员工做到的，自己首先要做到，坚持原则，不分亲疏，一视同仁，所谓“己所不欲勿施于人”。

六、要善于发现问题，通过对了解到的情况进行认真的思考和分析，弄清问题出现的原因，及时拿出解决的措施和办法。而对于某些不尽人意的地方，我们要去包容、去理解。因为一个人没有容人、容事、容物的气量，没有谅解、包容、忍耐的心境，团队就不可能密切配合、通力合作。当遇到困难时，要不断沟通，坦诚相见，不玩弄权术，周围的人才能真正从内心做到相互尊重和认可。

七、随时保持积极的心态。积极心态让人积极进取，消极心态却让人在命运面前陷入绝望。作为物业管理公司的基层管理者，每天不但要面对自己的下属还要面对小区业主。因此，自己的心态就很容易影响到周围的人。

八、 一般人容易忽略工作中的细节、小事，认为即使有点问题也没有什么大不了的。这种想法十分有害，因为很多大失误、大漏洞正是从细节、小事上发展而来的。优秀的员工不仅于大事上能坚持原则，在细节上更能处处精益求精。作为管理人员更要对各块工作加大监督检查力度，在小事上做到位，细节处把好关，注重结果管理。
（兴城物业   李萍）


“本讨论已加入个人意见，若与规范冲突，应与规范为主”

（一）施工准备阶段的质量控制

电气工程师不能只停留在按图施工的水平，要全面熟悉设计图纸，努力并善于发现图纸中的不足，及时提出处理意见，对业主而言是维护其利益，对自己也是提高。

好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的，这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估，并调整好技工和普工的比例。要对技工进行持证上岗，但也不能偏信证件，因为现在假证存在较多，主要还要看实际操作水平。

电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计（施工技术方案）并严格审查，要求有完善的质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施，而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。

对施工班组及人员进行工程的总体技术交底，由于施工人员流动性较大，还要根据工程的进度情况分阶段进行交底。明确现行实用的规范及操作规程和顺序。对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、标准做到心中有数。对工程中所有的材料、设备进行考查和确认，为下一步工作创造条件。

根据业主及土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、人员计划、机具计划并组织落实，工程过程中要根据实际情况及时修改及补充。

　（二）施工阶段的质量控制

施工中必须根据已会审后的电气设计图纸和有关技术文件，按照国家现行的电气工程施工及验收规范，地方有关工程建设的法规、文件，经审批的施工组织设计（施工技术方案）进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理，不允许未经同意私自变更设计。要求严格坚持执行和落实“三检”制，关键部位，实施旁站监理。

严格推行规范化操作程序，编制符合规范、工艺标准、可操作的质量控制程序。平时注意及时收集和整理资料，特别是隐蔽工程的验收资料及隐蔽签证。未经有关人员在隐蔽验收表上签字，不得进行下道工序，防止监督流于形式。记录好施工日志。

1．主体施工阶段

重点注意以下几个问题：

严把电气管材、线盒的质量关，将不合格材料拒之于工程之外。如镀锌钢管的壁厚，厚管不小于2．5mm，薄管不小于1．5mm，镀锌层应完好，PVC管应采用中型以上，一般采用重型管，必须是阻燃型。每次进材料都应填报审表，经监理审查同意后方能用于工程。为不影响结构、保证保护层厚度，预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧，管路在同一处交叉不能超过三条，线管不能并排绑扎在一起。管与管、管与盒连接应牢固、紧密，要防止堵塞，绑扎必须牢固。住宅部分的墙体上一般均有开关和插座，墙体定位必须准确。强弱电的线盒间距符合要求。

现在工程设计大多采用阻燃PVC管暗敷，许多情况下往往只注意线管、线盒的审查而忽视了一个小的细节－连接用的胶水。事实上如果胶水不合格，即使再好的材料、再严格的工艺要求也保证不了连接的质量，连接不牢，导致砼振捣时接头脱落。所以要特别注意胶水的质量，最好选用与线管同一品牌的胶水，一般都能符合要求。浇注砼时，要求每台输送泵都有电工跟班，及时处理被压坏的线管、线盒。

  均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要，是否漏焊，焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查，特别是结构转换层，由于柱子主筋调整，防雷引下线容易错焊、漏焊，所以电气工程师要提醒施工人员引起重视，这也是监理检查内容的重点，必须认真检查，确保工程质量。

2．安装及调试阶段

重点注意以下几个问题：

要求先对配电箱、线盒内压线做样板，布线整齐、压接牢固，多股线搪锡，然后再全面展开，防止做了大量工作后才发现存在的问题，返工困难，而且影响进度。

接地线的连接，接地端子的预留应符合规范要求；外墙的金属门窗、栏杆防及屋面的金属大件部分防雷作为关键，搞好工序衔接，防止遗漏；设备外壳接地应完善。

要求工作按程序进行，如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试，严禁凭“经验”、凭感觉冒然送电。

设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行。并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值，调试运行还要持续运行规定的时间，验证电气及机械性能的可靠性。

重点检查吊顶内的线路，导线穿管敷设必须符合要求。

发电机自启动、与市电切换，双电源末端切换的调试，尽管实施时比较简单，但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。（如：有的工程出现过，柴油发电机带不了负荷，只因开关的整定值未按设计要求设定；双电源末端切换箱在发电机供电时无法自动切换，只因二次回路转换开关未打到自动位置；发电机供电回路未核对相序，因相序反了而导致电机反转。）

消防泵的控制，因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制，且往往涉及几家安装调试（供货）单位，很容易发生技术上、协调配合上的问题，加上个别设计存在一些小缺陷，影响调试和验收，电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图，及早发现或预见可能发生的问题，并作出处理。这部分调试很关键，有时很小的一点问题就会影响整个消防工程的验收。

总之，在施工阶段质量控制方面需注意的细节问题很多，要抓住关键点,重点检查和控制。五、电气工程师在工程造价方面应注意的几个问题：

电气工程师未必人人都是造价工程师，但都必须熟练地掌握工程概预算及造价控制方面的有关内容，全面熟悉施工方与业主（总包商）签定的合同条款。

要清楚对同一项目采用不同处理方案后对投资产生的不同影响。电气工程师都要从工程的经济性出发，对电气设计中严格影响工程投资的部分仔细斟酌。

由于全国各地的安装定额均不尽相同，所以根据工程的特点必须熟悉当地执行的定额，防止重复取费。如“陕西安装定额2001版”中压接铜接线端子，定额内材料费已包括了接线端子的费用，不能另计主材费；室外接地母线敷设已包括了挖、填土方的费用，对户外埋地敷设的接地线就不能另计挖、填土方的费用；路灯、投光灯等的安装已考虑了高空作业因素，不能另取超高系数等等。

熟悉工程量计算规则，定额中对线管、导线、电缆等主材的损耗量已经计算在主材料费用中，损耗率是定额取费时综合考虑的，一般不应做调整。

对已完成的分项工作及时报验，同时进行工程量计量以便支付工程进度款，未经报验的分项工程不能作为工程进度款申请的内容。

电气工程师应注意，报验的分项工作必须真正完成后才可计量工程量，比如灯具安装分项，内容应包括线路绝缘测试及灯具试亮工作，如果只安装完，未测试绝缘或未试灯，均不能进行计量或支付全部款额。

严格遵守现场签证的原则和程序，避免因签证引起纠纷。这就要求一定要全面熟悉施工方与业主（总包商）签定的合同内容，比如合同价内是否已包括了要办签证的项目，合同中对单价、取费的规定，是否有让利（下浮）的规定等。

六、电气工程施工的安全工作

要坚持“安全第一、预防为主”的方针，对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施。并对施工人员进行安全技术交底。并应设专职持证上岗的安全员。

要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底。安全工具及设施要落实到位。电气设备要符合有关临时用电的管理规定。

临时安全用电技术措施应包括下列内容：

1）临时用电系统一般应采用TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。

2）设置漏电保护器，应坚持三级保护和“一机一闸、一漏一箱”的原则。漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级保护的功能。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。设备的机旁开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。且与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

3）特殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不造成损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定：当电气设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

4）电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查。并留有记录。

 5）电气设备的操作与维修人员必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。各类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能及操作规程。

临时安全用电组织措施应包括下列内容：

1）建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

2）建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

 3）建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

 4）建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

 5）建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

 6）建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7）建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

 8）建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

总之，随着建筑智能化的发展，电气工程在建筑工程中将占有越来越重要的地位，涉及的专业和领域也会更多，技术更新更快，也将更加复杂，要想把此项工作做好管好，电气工程师需要不断地积累经验和学习，与时俱进！        （韩春生）


山是一道坎，它高，它威严，它绵延着一股凌人之气，阻挡着人们的脚步。然而再巍峨的山也能被征服，我不禁问：世上还会有跨不过的坎吗？有个声音告诉我：别忘了，你心中横亘着的才是永恒的阻碍！呵，是啊，我们不就时常在心里那道坎前退缩吗？

　　这叫人想起凯文卡特和它那张获得普利策奖的照片：一位苏丹女孩在前往救济站的路上被秃鹰袭击着，她无力反抗，眼里饱含泪水与恐惧。卡特用这照片纪录了非洲大地的苍凉悲情，却被更多人指责缺乏道义与人生。其实他在按下快门后马上掷出了石子将女孩抱进救济站，然而众人的尖锐还是将这位摄影师的心刺伤了。“生命的痛苦远比快乐更让人难以承受”，这是他留给世界的最后自白之一。

　　一颗明星的陨落犹如落水的石子般不再夺目，是什么让我们失去了这双善于捕捉世间之真、人性之美的眼睛，竟是卡特给自己垒起的一道坎！惋惜之余，是否还应唤起那心灵的坚强与无畏呢？倘若总是在流言里逃进阴影，这道心坎将永远成为负担。所以勇敢的人，你必须握紧拳头跨过去！

　　这道坎，无形，这道坎，拦住了太多人。当柳三变忘情于戏楼霓虹青衫红袖间，当王国维顶着前清遗老的旧帽对想象中的王朝难以释怀时，他们的光芒淡了，他们的精气散了。柳永终究只吟那儿女情长的歌，王国维终究只属于皇城那一泓湖水。

　　心坎，竟如此难以跨过。但是，我们必须跨过！谁说面对心里的煎熬我们从未获胜？

　　犹记得黄永玉先生说过，文革下放时，他与表叔沈从文擦肩而过。正是在那条乡间小道上，从文先生说了三个字“要从容”。我感动了，为那平淡的三个字里传出的力道。仍是那段艰苦卓绝的时期，童第周被从中科院系主任的位置上拉下马，他被批斗，被叫去扫了整整五年厕所。然而这位瘦小的知识分子没有惊慌失措乱了方寸。他每天坚持在八点前完成工作，因为这是表示他“对八点后工作时间的尊敬”。

　　这些人，也是平凡的人，他们也曾面临世间最难熬最残酷的一道坎，但他们挺过来了，因为他们知道，自己必须跨过这道坎！

心里的坎，捉摸不定，可以叫人在平静中怀有深深的绝望，然而跨过去了，我们就都是胜者，所以我记住了，必须跨过这道坎，才能迎来人生的另一页精彩篇章！   （王静  推荐）

在塞纳河畔，可以触摸巴黎时尚而又典雅的脉搏；身处第五大道，可以感受纽约华丽而又绚烂的气息；漫步银座街头，可以领略东京古老而又现代的文化；停留黄浦江边，可以体味上海兼容而又独特的精神……
风情各异的城市，是人类历史进程的结晶，彰显古今中外超凡而不朽的智慧，见证与记录着文明社会的兴衰起落——一个个曾经盛极一时的王朝在各自都市中留下永恒的印记。雄伟的罗马城至今依然屹立在亚平宁半岛的中部，用它那精妙绝伦的建筑与令人惊叹的壁画，诉说着古罗马帝国曾经称霸地中海的辉煌。还有壮丽的长安城、幽雅的京都城、神秘的开罗城……哪一件不是鬼斧神工的杰作，又有哪一样不会令我们感叹古今、追忆昔日的古文明的灿烂？
个性迥异的城市，是平凡人生活态度与情趣的反映，表现出与众不同的历史与文化。北京人忧国忧民的大气，成都人自给自足的闲适，广州人兼收并蓄的开放，西安人安土重迁的保守，他们都有着长期形成的生活方式，这些都市人精彩而多元化的生活构成华夏大地上绝美的交响，交汇成华夏文明和而不同、千姿百态的美丽画卷，既沉淀着五千年来厚厚的文明历史，也蕴藏着面向二十一世纪走进新时代的开拓进取的精神。
都市无疑是美丽的，然而它却并不完美，透过灯红酒绿和华灯彩照的外表，我们也时常可以见到都市人浮躁而空虚的内心。快节奏的生活压弯城市人的脊梁背，扭曲了城市人的心灵，人们习惯于将自己束缚在钢筋水泥的狭小空间里，亦或沉湎于纸醉金迷与醉生梦死的夜生活中。无尽的物质享受冲击着几千年来稳定的文明秩序，欧美的“强势文化”正以势不可挡的力量席卷全球。激进的现代意识正随之膨胀，恬静的古典气息已无处寻觅。都市人的耳中早已不再是大唐的幽远歌声与两宋的浅斟低唱，取而代之的是节奏明快的迪斯科、摇滚、绕舌；都市人的口中早已不再是口味清雅、益于修身性的绿茶，穿着金属外壳的可乐、雪碧正大行其道。
或许人类文明本就应是不断改变的，都市的生活也应如此。但每当我透过城市那火热的外表去触及冰冷的内心时，不由总会生出一丝悲凉。
一个在物质上日渐富足，精神上却失去方向的城市，这真的是我们想要的吗？望着几千年来都市一路走来的方向，摸着它们不断演化的轨迹，我追忆着那些遗失的美好，同时又担忧着：作为人类文化核心的都市文化，究竟应何去何从？是在无尽的物欲中毁灭，还是在精神的涅磐中重获新生？
我在无限的思考中面对都市，触摸它的外壳，也渴望触摸它的灵魂。但愿有朝一日它的内质可以像外表一样美丽动人，但愿有朝一日那些虚假与轻浮都会变得真实与坚固，但愿是“云销雨霁，彩彻区明”，但愿我们可以重新触摸都市那由内而外的如花般绽放的美丽。              （张兴文  推荐）


宽容是对自律的最好补充

仅仅做到严于律己对于一个优秀的员工来说是不够的,能够在自律的同时做到宽容待人,在工作中处理好同事的工作关系,为自己创造一个健康的工作环境,这才是一个优秀员工的能力和价值的体现。

宽容首先是一种坚强的精神，而并不是软弱的体现；宽容是一种“以退为进”的防卸战术。宽容所体现出来的退让其实是一种有目的、有计划的退让，而主动权始终掌握在自己手中。

那么，在工作交往中，如何培养宽容待人的态度呢？

第一，与人交往要有较强的相容度。较强的相容度，要求一个人能够心胸宽广、容忍别人、忍耐力强。相容度强的人能够接纳和团结更多的人，在顺境中共同发展，在困境中患难与共，积蓄成功的力量、创造更多的成功机会；相容度低的人，别人往往不愿与其合作，常常被人疏远。

第二，要做到“己所不欲,勿施于人”。“ 己所不欲,勿施于人”。是古人为我们留下的处世原则，我们不应提出别人难以接受的要求，由此可以避免尴尬的局面，从而建立良好的人际关系。要做到“己所不欲,勿施于人”，就要求我们将心比心，推己及人。

将心比心，要求我们站在别人的立场上，衡量自己的言行举止能否为他人认可和接受。你可以通过角色互换的方法，假想自己站在别人的立场上，那时，看看你对自己的行为和言论会有什么样的反应。通过这样的方法，你就可以更好的理解他人、体谅他人。

第三，与人交往时，能够主动让人。世上没有两个完全相同的人，因而在与他人交往的过程中，人们常常会因为对某些事情见解的不同，由于个性、爱好、要求的不同，或是由于价值观的差异而产生矛盾和冲突。此时，我们应该尊重他人的意见，并寻找共同的立场。 

在工作中也是如此，由于每个人的工作习惯和工作方式不同，所以你不能苛求别人和你采取相同的方式来完成工作。你应该知道，只要能够完成工作，任何工作方式都是可取的。要记住，争执不但无益于问题的解决，而且对人对己都没有好处。

第四，要心胸宽广。相比心胸广的人，心胸狭隘的人往往生活得比较累。对于那些别人眼中鸡毛蒜皮的小事，心胸狭隘的人往往不能释怀；他们不但算计别人，更害怕被别人算计，始终提心吊胆“患得患失”；他们很在意别人的眼神、话语、动作；他们往往很执着，容不下与自己相左的意见。所以，心胸狭隘的人往往很难与人沟通和合作，常常郁郁寡欢。其实，这些人的烦恼大多是自找的。因为他们太在意别人的批评，又害怕因为得罪他人而为同事、领导所不容，所以，他们整天看别人的眼色行事，生活压抑、缺乏生气。

严于律己，宽以待人，在这一严一宽中体现的都是追求卓越的工作精神。这二者相辅相成互为补充，是每一个优秀员工必须弹好的二重奏。       
（兴城物业 覃帮梅）
道路工程安全监理控制要点：
道路桥梁工程安全监理程序

制定安全监理工作文件，建立岗位职责——审查勘察、设计文件——审查承包单位资质、安全生产许可证——审查承包单位施工组织设计、专项方案、专职安全员及特种作业人员资格——检查施工单位安全生产的各项规章制度、岗位职责、应急救援体系和预案的建立——检查施工单位投入施工现场使用的大型机械的检测、检验、验收、备案手续——检查施工现场的实体安全施工前提条件――协助责任单位办理安全报监手续。

道路工程安全控制要点
1.  人机配合土方作业，必须设专人指挥。机械作业时，配合作业人员严禁处在机械作业和走行范围内。配合人员在机械走行范围内作业时，机械必须停止作业。
2.  挖土时应自上向下分层开挖，禁止掏洞开挖。作业中断或作业后，开挖面应做成稳定边坡。

3.  机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，在距管道边1米范围内应采用人工开挖；在距离埋缆线2米范围内必须采用人工开挖。

4.  严禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业。需在其一侧作业时，垂直及水平安全距离应符合下表的规定。

挖掘机、起重机（含吊物、载物）等机械与电力架空线路的最小安全距离

	电压（伏特）
	<1
	10
	35
	110
	220
	230
	500

	安 全

距离m
	沿垂直方向
	1．5
	3．0
	4．0
	5．0
	6．0
	7．0
	8．5

	
	沿水平方向
	1．5
	2．0
	3．5
	4．0
	6．0
	7．0
	8．5


5.  弃土、暂存土均不得妨碍各类地下管线等构筑物的正常使用与围护，且应避开建筑物、围墙、架空线等。严禁占压、损坏、掩埋各种检查井、消火栓等设施。                     （娄波）
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测绘行业发展现况


—— 分布不均


据收集的资料反映，2007年底，我国测绘资质单位由上年底的9917个增加到10952个，年增长10.4%，总从业人员超过24万人，测绘行业规模成连年持续扩大趋势。


据国家测绘局管理信息中心统计，到2007年底，全国测绘资质单位中甲级536个（占5%），乙级1652个（占15%），丙级3432个（占30%），丁级5332个（占50%），各资质等级单位均有所增加。


测绘资质单位从分布地区情况看差异较大，资质单位数超过500个的有9个省，其中山东省最多，有665个；资质单位数低于100个的有6个省，其中西藏最少，只有32个；地域超过一半的西部12省（自治区、直辖市）的资质单位数有3270个，占全省总数的30%，仍有很大的发展空间。


据了解，云南省现有测绘资质单位352个，（我公司2005年5月注册时为第208个），分布情况极为不均匀，发展较快的昆明地区有近200家，占全省总数的50%以上。可见省内专州（县）的测绘持证从业人员相对较少。


测绘行业规模持续扩大，地区分布不均匀等情况，究其原因，主要是各地区社会经济发展不同及对测绘需求的明显增加不同；二是民间资本不断进入测绘市场；三是原来依附于各管理部门的单位成为独立的市场主体进入测绘市场；四是测绘法制宣传教育和测绘市场经济秩序整顿取得一定成效，从事测绘活动的单位能自觉按照测绘要求，依法办理测绘资质证书。     （新网测绘  杨永云）
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