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今年，我们通过自身地不断学习和领悟，坚定了目标，确定了长远的发展理念，我们的心境更加平和阳光。也许人生苦短，我们可以找很多理由去享受，但为了肩上的责任，我们不能。检索我们的团队和社会的各个层面，很多人需要帮助，也许我们有心却无力，但对于我们的团队，我们最起码要带领大家不断的前行，至于结果如何，只要我们努力过，无愧无心，又有何妨？
    在此，感谢团队成员的信任与支持，哪怕是对我们有过质疑的人员。检索结果需要时间和过程，如果我们做得不够，请真诚地向我们提出，人非圣贤，孰能无过？我们也深知自身的不足，但我们的心是真诚的。世间之事，变化莫测，我们都会老去，消失人世，但我们的精神和理念仍会延续，这就是信念与责任！
请大家检索我们的工作成果，真诚地给我们建议和批评，我们就像待检阅的部队，始终在责任的重负下不断提高并完善自己，等待大家对我们工作结果的检阅。                                （方卫星）
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



一、工程概况：

白塔桥位于螳川西路景观大道K2+367.718出道路东侧，跨越螳螂川，连接白塔村和安温公路20.5+35+20.5米三跨简支T梁桥，外部装饰为拱形，最初桥面标高为1835.08，设计标高为1832.01。为配合螳川西路景观大道的建设，因此需对白塔桥进行改造处理。

二、施工工艺流程

1、桥梁结构升降控制技术是利用已有桥梁桥墩建立支承系统，在支承体系上架设升降支架和液压顶升系统，用液压顶升系统同步将桥梁上部结构按顺序小幅度地升或降至设计标高，并和立柱连接，最后拆除顶升系统。桥梁升降控制技术具有节约工期，减少投资、避免噪声及环境污染等特点，具有极好的经济和社会效益，已成为目前国内桥梁改造建设中的一项主要方法。

2、施工方法及工艺：施工准备与调查
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（1）对设计文件、图纸资料进行研究和现场核对，如发现问题，及时向设计单位提出，制定可行的解决方案。

（2）开工前应制定详细的、操作性强的施工组织设计和安全专项方案。

（3）复测各导线坐标点的高程，设置沉降观测点,满足规范相应等级要求后方可使用。

（4）桥两端设置机动车辆限行标志与障碍物，施工期间应允许行人和人力车通行。

（5）桥墩立柱混凝土型号测试、调查。（注：桥梁缺乏原设计图纸，需利用回弹仪及其他设备对桥墩混凝土型号进行测试、调查以确认、校核施工设计）。
（6）桥墩盖梁、立柱钢筋调查。由于缺乏原设计图纸，因此需要利用专用设备对桥墩盖板、立柱钢筋进行调查，以确认、校核施工设计。

（7）边T梁装饰挂板局部切割。由于桥梁纵坡调整，会导致桥梁上下游两侧边T梁的装饰挂板与桥台台身及桥墩盖梁发生挤压，因此施工前应按1.0％桥梁纵坡对挂板进行局部切割。                 （王学宝）
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八街镇地处滇中高原、安宁市南部，距昆明市71公里、安宁市35公里，是安宁市辖区内面积最大，人口较多的典型的农业型乡镇。在安宁市城市总体规划中，八街被列为重要水源林保护区和绿色产业发展区。此次八街南湖项目是以“神系云南鼎坤美术馆”为依托而修建的“公园”，项目占地约八十亩，项目投资约500万元，是八街镇紧接西湖公园、东湖公园修建的又一个环镇公园，对八街镇整体形象起到画龙点睛的效果。项目2009年7月20日开工建设，预计年底竣工投入使用，竣工后的南湖公园将进一步提高居民休闲娱乐水平。
该公园主要由以下几个景观组成：
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一、主入口运用八街八景，构成当地特有的民风民情景观，再加上一座威武雄壮的假山，衬托出该公园宏伟气势。
二、湖中小岛，采用苏州园林式风格，突出其独特的构思和想法。
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三、风格迥异的亭、廊、花架、木栈道、园路、小品等，增加公园的趣味性和观赏性。
四、园中植物大多采用本土树种，加上其他具有云南特色的有名树种，整体构成公园的绿化景观。
                               （自金贵）
1、水泥应符合下列要求：

（1）、应选用初凝时间大3h、终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通哇酸盐水泥、矿渣哇酸盐、火山灰哇酸盐水泥。水泥应有出厂合格证、生产日期、复验合格证方可使用。

（2）、水泥储存期不得超过3个月或受潮 。

2、土应符合下列要求：

（1）、土的均匀系数不应小于5，宜大于10，塑性指数宜挖10～17。 
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（2）、土中小于0.6mm颗粒的含量应小于30% ，选用粗、中粒土。

3、粒料有符号下列要求：

（1）、级配碎石、沙砾、未筛分碎石、碎石土、砾石和煤矸石、粒状矿渣等材料均可做粒料原材料。

（2）、当作基层时，粒料最大粒径不宜超过37.5mm。

（3）、当作底层时，粒料最大粒径：对城市快速路主管路不应超过37.5mm，对次干路及以下道路不应超过53mm。

4、各种粒料应按其自然级配状况，经人工调整符合7、5、2规定。  

5、碎石、砾石、煤矸石等的压碎值：对城市快速路主干路基层与底层不应大于30%，对底层不应大于35%，对其他道路基层不应大于30‰，对底层基层不应大于35%

6、集料中有机质含量不应超过2%
7、集料中硫酸盐含量不应超过0、25%
（闫自刚 推荐）

水泥稳定土类材料试配水泥掺量   
	土壤、粒料种类
	结构部位
	水泥掺量（%）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	塑性指数
小于12的细粒土
	基层
	5
	7
	8
	9
	11

	
	底基层
	4
	5
	6
	7
	9

	其它细粒土
	基层
	8
	10
	12
	14
	16

	
	底基层
	6
	8
	9
	10
	12

	中粒土、粗粒土
	基层
	3
	4
	5
	6
	7

	
	底基层
	3
	4
	5
	6
	7
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 级配碎石及级配碎砾石压碎值
	     项目
	压碎值

	
	基层
	底基层

	城市快速路、主干路
	<26%
	<3O%

	次干路
	<3O%
	<35%

	次干路以下道路
	<35%
	<40%
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“前人栽树，后人赏花”，龙源森林温泉的绿化工作，从创建伊始就受到公司领导的高度重视，制定的中、长期绿化发展规划，为之后的工作提供了制度保障。经过两年的养护、改造和增补，如今的龙源温泉景区已是绿树成荫、花团锦簇。
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“节约为本，培植小苗，以木代草，无偿移栽”是我们绿化工作的思路，通过分株、扦插、购进等方式，仅2009年已新栽种小树、灌木3000株以上，附近山上的可用树木藤蔓也部分移栽到主景区，基本淘汰原有草坪，以灌木取代之；藤蔓上架的工作初见成效，绿化交工时枯死的树木全部得到替换。
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园区中小叶榕、芭蕉林、黄连翘、海天星、鹅掌木、七叶莲、刺桐等新苗长势喜人。果树以大树杨梅为主，可望在三年内挂果，苗床中尚有数十株刺桐备用。预备在明年初再增加二百株芭蕉苗。目前，总体环境绿化、美化得到游客和各级领导的认可。

工作思路和存在问题：下一步以内部培育树苗为主，尽量不再花钱买树，逐步扩大苗圃，使绿化工作有产出，有经济效益，实现以树养树，自力更生的目标，不断调整规划，合理布局。因温泉没有专业绿化技术人员，需要外界提供技术支持，同时我们应加强业务学习，做好规划和养护工作，在不久的将来，将龙源建设成名副其实的“绿色家园”。
（龙源森林温泉  高有斌）
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众多的绿化工程中，都离不开体型较大的乔木，现在，乔木已成为一个独立的景点。

监理项目部目前所在的滨河公园，建园的地方很特别，是在原有河道内建设，产生了大量的回填，然而广场的回填时需要分层压实，其特殊部分就在这里，在压实的土壤里种植乔木是否可行？
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回答是肯定的，能！但在技术的要求和管理上很严格。在我们监理的过程中除要严格执行广场建设规范外，还要充分考虑到植物成活。在绿化乔木种植规范中要求：树池要大于土球直径500mm，深度大于土球高度，在300mm-500mm之间。在前面提到过是在压实的土壤中种植，那么我们不能套用规范来进行监理，实际问题要实际处理。比如：树池深度要挖1米。在这个工程中就要加深深度，暂且加深到1.5米，那么多出来的0.5米，我们可以将狗头石放0.3米，剩余的0.2米铺上公分石，一定不能用建筑垃圾。同时插一根PVC管在狗头石与公分石交接处并露出地面。这样我们就给树做了个积水池，根部可以透气，不会出现烂根死树的情况。PVC管的作用是观察树池底的积水情况，可以适当的控制养护时的浇水量。

如果在种植前没有进行上面的处理还有以下两种补救方法:

1、用钢筋向树池底部打孔透气。

2、根部不能浇水，在天气干燥的情况下只能给树叶喷水。

以上只能代表我个人观点，与大家共同讨论学习。           （刘青松）
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1、发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款，按照合同约定在工程进度款中抵扣。

2、发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期。

3、工程计量时，若在工程量清单中发现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

4、承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行核对。

5、承包人应在每个付款周末期，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括以下内容：

1）本周期已完成工程的价款；

2）累计已完成的工程价款；

3）累计已支付的工程价款；

4）本周期已完成计日工金额；

5）应增加和扣减的变更金额；

6）应增加和扣减的索赔金额；

7）应抵扣的工程预付款；

8）应减扣的质量保证金；

9）根据合同应增加和扣减的其他金额；

10）本付款周期实际应支付的工程价款。

6、发包人在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文件后，发包人应在合同约定时间内核对和支付工程进度款。发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

7、发包人未在合同约定时间内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。

8、发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（娄波  节选自《2008工程计价清单规范》）

随着施工技术的不断进步,越来越多的边坡支护方法不断得到应用且收到较好的经济效果,特别是对于一些城市在已有建筑旁开挖深大基坑、较陡山坡上的路堑路基施工，常因受场地的限制、不良地质段的影响而需进行坑壁、边坡锚固处理，以求后续工序安全施工、对周边已有建筑影响最小或道路建设获得较宽的行车空间。而采用锚杆挡土墙无疑是较安全经济的一种支挡方法，施工方便，可靠性高易于实施。锚杆挡土墙通常由立柱、挡板、与锚杆三部分组成，若稳定性问题不是很突出而仅是考虑多增加些安全储备则也可以采取相对更经济的边坡支护处理—喷锚，省去立柱与挡板，直接在坡面就势布钢筋网与锚杆端头连接，用细石砼喷射封面。而对于受力较大的锚固选择高强钢丝索或热轧钢筋。

锚杆挡土墙可作为山边的支挡结构物，也可作为地下工程的临时支撑。当墙较高时结合土方开挖自上而下分级施工，可避免内支撑扩大工作面便于机械施工，加快施工进程。特别在城市中已有建筑旁开挖机坑或山区岩石陡坡开挖更有利，效果更突出。对于锚杆挡土墙设计施工关键是对地质分析准确，使锚杆跨越滑坡面并锚入“岩石”足够长度，使锚杆获得的张拉力足以承受滑动体的下坠力。而施工监理过程中需要注意的主要是按照设计图纸督促锚孔成孔、确保锚杆（索）在岩体中的锚固质量。其一、锚孔成孔角度，锚孔成孔需有一定向后的倾斜角度，以满足受力与灌浆的需要；其二、清孔质量，清孔需干净，确保锚杆锚索的顺利放入并有足够厚均匀的水泥浆体包裹锚杆（索）以保证锚杆与岩体间的磨擦力传递；其三、锚杆（索）保护层设置的保证性，以确保锚杆中与锚孔中心重合，受力最佳，耐久性最长；第四、浆体水灰比的控制及灌浆质量，水灰比过大强度降低且密实性难以保证，过小则施工操作不便；而对于高强度预应力锚索来讲则对入口段需做好与水泥浆无粘结处理，一般用涂抹润滑油脂并穿软塑料管来实现,以保证锚固力由锚索尾段产生而不至于张拉时破坏表层坡面岩体，也利于锚具安装顺利张拉。另外，对高强度预应力锚索来讲，在张接前需对张拉千斤顶由具有相应标定能力的检测试验机构进行标定,确保现场张拉力达到锚索的设计应力,同时对锚具的质量检验也是致关重要,选用具有生产许可资质的生产厂家合格产品，在张拉完成后需及时对锚具进行封闭，防此锈蚀造成应力损失。

在锚杆顺利完成后则对立柱与挡板的施工相对较容易多了，按照钢筋砼施工的常规要求进行，只是要注意各构件的受力状态，确保钢筋的位置准确，有效传力，“协同工作”，兼顾美观。在施工过程中因打孔、清孔、下料、灌浆，张拉等需用机械，现场有用电且负荷还较大而有的又是野外作业或基坑内作业，需配备大功率发电机。在做好质量控制的同时注意安全监理防止发生触电、机械伤人、坠落安全事故。
（蒋相雷）
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作为一个土生土长的茶城人，早就应该介绍一下我美丽的家乡了。原普洱哈尼族彝族自治县是驰名中外的“普洱茶”的故乡，是“普洱茶”的原产地和集散地。著名电影演员杨丽坤、全国英模张培英就出生在普洱县磨黑镇。滇南第一碑——“民族团结誓词碑”立于普洱，为滇南民族团结的见证。普洱古有“天壁晓霞”、“回龙夕照”、“仙洞春云”、“龙潭秋月”、“东岭兰萼”、“西岭温泉”、“城畔荷风”、“茶庵鸟道”组成的“普阳八景”曾激起无数文人骚客的文思诗趣。更重要的是：普洱的特殊地理环境，适合多种经济作物的生长。今有省级风景名胜区——普洱风景名胜区（景区由天壁山、松山、白草地3个片区和小黑江、热水潭、东洱河水库、观音山寺、茶马古道等20个景点组成）、磨黑中学省级爱国主义教育基地、民族团结园，初步形成了融绿色森林、山川、河谷、喀斯特洞穴景观和“普洱茶文化”、哈尼族彝族民俗风情为一体的民族文化生态旅游资源，极具开发前景。 
自2007年以后，普洱也是云南省的一个市名，名称变动如下：2007年4月8日，思茅市改名普洱市；而原先思茅市下辖的普洱县（普洱哈尼彝族自治县），更名为宁洱哈尼彝族自治县；普洱市：辖1个市辖区、9个自治县。分别是思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县。

普洱市位于云南省西南部，总面积44221.34平方千米。总人口231万人（2002年），曾是“茶马古道”上的重要的驿站。由于受亚热带季风气候的影响，这里大部分地区常年无霜，是著名的普洱茶的重要产地之一，也是中国最大的产茶区之一。
（郭佩发）




秦汉风格。商周时期已初步形成了中国建筑的某些重要的艺术特征,如方整规则的庭院,纵轴对称的布局,木梁架的结构体系,由屋顶、屋身、基座组成的单体造型，屋顶在立面占的比重很大。但商、周建筑也有地区的、时代的差异。春秋战国时期诸侯割据，各国文化不同，建筑风格也不统一。大体上可归纳为两种风格，即以齐、晋为主的中原北方风格和以楚、吴为主的江淮风格。秦统一全国,将各国文化集中于关中,汉继承秦文化，全国建筑风格趋于统一。代表秦汉风格的主要是都城、宫室、陵墓和礼制建筑。其特点是，都城区划规则，居住里坊和市场以高墙封闭；宫殿、陵墓都是很大的组群,其主体为高大的团块状的台榭式建筑;重要的单体多为十字轴线对称的纪念型风格,尺度巨大,形象突出；屋顶很大,曲线不显著,但檐端已有了“反宇”；雕刻色彩装饰很多，题材诡谲,造型夸张,色调浓重；重要建筑追求象征涵义,虽然多有宗教性内容,但都能为人所理解。秦汉建筑奠定了中国建筑的理性主义基础，伦理内容明确，布局铺陈舒展，构图整齐规则，同时表现出质朴、刚健、清晰、浓重的艺术风格。  

隋唐风格。魏晋南北朝是中国建筑风格发生重大转变的阶段。中原士族南下，北方少数民族进入中原，随着民族的大融合，深厚的中原文化传入南方，同时也影响了北方和西北。佛教在南北朝时期得到空前发展。随之输入的佛教文化，几乎对所有传统的文学艺术产生了重大影响，增加了传统艺术的门类和表现手段，也改变了原有的风格。同时，文人士大夫退隐山林的生活情趣和田园风景诗的出现，以及对江南秀美风景地的开发，正式形成了中国园林的美学思想和基本风格，由此也引伸出浪漫主义的情调。  

隋唐国内民族大统一，又与西域交往频繁，更促进了多民族间的文化艺术交流。秦汉以来传统的理性精神中糅入了佛教和西域的异国风味，以及南北朝以来的浪漫情调，终于形成了理性与浪漫相交织的盛唐风格。其特点是，都城气派宏伟，方整规则；宫殿、坛庙等大组群序列恢阔舒展，空间尺度很大；建筑造型浑厚，轮廓参差，装饰华丽；佛寺、佛塔、石窟寺的规模、形式、色调异常丰富多彩，表现出中外文化密切交汇的新鲜风格。  

明清风格。五代至两宋，中国封建社会的城市商品经济有了巨大发展，城市生活内容和人的审美倾向也发生了很显著的变化，随之也改变了艺术的风格。五代十国和宋辽金元时期，国内各民族、各地区之间的文化艺术再一次得到交流融汇;元代对西藏、蒙古地区的开发,以及对阿拉伯文化的吸收，又给传统文化增添了新鲜血液。明代继元又一次统一全国，清代最后形成了统一的多民族国家。中国建筑终于在清朝盛期（18世纪）形成最后一种成熟的风格。其特点是，城市仍然规格方整，但城内封闭的里坊和市场变为开敞的街巷，商店临街，街市面貌生动活泼；城市中或近郊多有风景胜地，公共游览活动场所增多；重要的建筑完全定型化、规格化，但群体序列形式很多，手法很丰富；民间建筑、少数民族地区建筑的质量和艺术水平普遍提高，形成了各地区、各民族多种风格；私家和皇家园林大量出现，造园艺术空前繁荣，造园手法最后成熟。总之，盛清建筑继承了前代的理性精神和浪漫情调,按照建筑艺术特有的规律,终于最后形成了中国建筑艺术成熟的典型风格——雍容大度，严谨典丽，机理清晰，而又富于人情趣味。
（许成顺  推荐）
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沟通：管理的基石和灵魂。制度只能规范行动，沟通才能实现价值。


一个卓越的企业，一定有一个内部沟通的良好氛围。


一个优秀的管理者，一定是一个沟通的高手。


企业要营造一个和谐、积极、开放的企业文化，必须强调沟通，特别是全覆盖的沟通、有效的沟通，同一层级的相互沟通，不同层级的相互沟通。


管理者要通过有效的沟通使员工了解公司，了解自身的发展方向和企业的发展方向是否一致，转变员工对工作、对生活的态度，不断激励，激发其工作热情和潜力。通过有效的沟通形成具有战斗力的团队，达成共同的愿景。           （代云峰）








施工中的安宁八街南湖公园








施工中的安宁八街南湖公园
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宋桃夫 提供





魔鬼一词，宗教或神话中指迷惑人、害人性命的鬼怪，比喻邪恶的人或势力。在西方文学艺术中，天使的形象多为带翅膀的少女或小孩，常用来比喻天真可爱的人。魔鬼与天使，就词意简单的说，就是坏人与好人。


把魔鬼与天使引入管理工作中来，又该如何释义？从严格管理的层面来讲，管理者都应该是“魔鬼”，应不折不扣的遵守和执行一切管理规章和制度。作为总监理工程师，也应该在公司的规章、制度的范围内，组织监理部的全体人员有效的开展监理控制工作，杜绝“乡村俱乐部”的管理模式，提倡零缺点工作，接触点管理。但是，如果只做“魔鬼”，别人都恐惧你或远离你，你的管理就不能付诸实施。当天使固然能赢得他人的喜欢，自己也永远是好人一个。但就工作而言，就是效率低下，成效不好或者无成效。从中国二元文化来讲，凡事都要掌握好“度”，否则，就会物极必反。


综上所述，作为一个真正的管理者，在实际监理工作中，我们必须既当“魔鬼”，又当“天使”，一方面坚决贯彻执行公司的管理制度，在工作上，提倡零缺点工作，接触点管理。另一方面，也要相互加强沟通，相互体贴，互敬互爱，多一些宽容。让“魔鬼”插上“天使”的翅膀，飞向远方。


      （夏继鹏）








